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      *** HÄTÄLIIKENNE ***

       1. (  ) (01005) Hätäliikenne voidaan aloittaa, kun todetaan liikenne-
               tai muu onnettomuus tapahtuneeksi ja paikalla on vakavasti
               loukkaantuneita henkilöitä.

       2. (  ) (01068) Radioamatööriasemaa ei koskaan saa käyttää 
               hätäsanomien vastaanottamiseen.

       3. (  ) (01074) Suomen valtion alueella olevan ulkomaalaisen 
               lähettämää hätäsanomaa ei saa radioamatöörimääräysten mukaan
               välittää kolmannelle henkilölle.

       4. (  ) (01026) Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY 
               lausutaan sanana "medee" tai "meidei".

       5. (  ) (01002) Hätäliikenteen saa aloittaa mikäli kulkuneuvoa ja 
               siinä olevia ihmisiä uhkaa välitön ja vakava vaara ja kun
               tämän vuoksi tarvitaan pikaista apua.

       6. (  ) (01033) Hätäkutsun tarkoituksena on valmistaa sen kuulijat 
               tulevaan hätäsanomaan.

       7. (  ) (01035) Hätäkutsun kuultuaan jokaisen on lopetettava 
               lähettäminen kyseisellä taajuudella.

      *** ASEMAN TURVALLISUUS ***

       8. (  ) (02014) Radioamatööriasema on rakennettava niin, ettei sen 
               käyttäjille aiheudu minkäänlaista vaaraa.

       9. (  ) (02032) Antennin suurtaajuussäteily ei saa vaarantaa 
               lähistöllä asuvia ihmisiä.

      10. (  ) (02025) Suurtaajuisen tehon pääsy sähköverkkoon on estettävä
               kaikin mahdollisin keinoin.

      *** MÄÄRITELMIÄ  ***

      11. (  ) (01143) Harhalähetteiden tason pienentäminen ei välttämättä
               vaikuta informaation siirtoon.

      12. (  ) (01015) Radioamatööriviestinnällä tarkoitetaan LA-liikennettä
               sen sallituissa muodoissa. 
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      *** PÄTEVYYSTODISTUS  ***

      13. (  ) (02053) Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan peruuttaa,
               mikäli radioamatööri toistuvasti huolimattomuuttaan aiheuttaa
               radioviestinnälle haitallisen häiriön.

      14. (  ) (02039) Radioamatööri voi käyttää vain sellaisen toisen
               radioamatöörin asemaa, jolla on saman luokan radioamatöörin
               pätevyystodistus kuin hänellä itsellään.

      15. (  ) (02003) Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi anomuksesta
               antaa Suomessa muukin viranomainen kuin Viestintävirasto.

      *** RADIOAMATÖÖRILUPA  ***

      16. (  ) (03070) Perusluokan pätevyystodistus on määräaikainen ja se
               uusitaan vain kirjallisesta hakemuksesta.

      17. (  ) (03074) Radioamatöörin pätevyystodistuksesta ei peritä
               vuosimaksua.

      *** RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS  ***

      18. (  ) (04035) Työskenneltäessä kerhoasemalla on kaikissa
               olosuhteissa käytettävä kyseisen kerhoaseman kutsumerkkiä.

      19. (  ) (04036) Kerhoasema saa yhteyden harvinaiseen DX:ään. Paikalla
               olevat kerhon jäsenet eivät saa omilla kutsuillaan pitää
               yhteyttä DX:n kanssa.

      20. (  ) (04034) Kerhoasemalla työskentelevän radioamatöörin on
               normaalisti käytettävä omaa tunnustaan.
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      *** TAAJUUSALUEET  ***

      21. (  ) (05161) 21000 - 21080 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen
               mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle. 

      22. (  ) (05015) Erilaiset suurimman sallitun lähetystehon arvot ovat
               ainoa ero yleisluokan ja perusluokan oikeuksien välillä. 

      23. (  ) (05126) Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz
               käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa. 

      24. (  ) (05090) Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella
               21150-21450 kHz.

      25. (  ) (05125) Yleisluokkalainen saa käyttää 1500 W:n tehoa SSB:llä
               taajuusalueella 24890-24990 kHz läheteluokalla J3E. 

      26. (  ) (05211) Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat
               työskennellä taajuusvälillä 70,175 - 70,225 MHz.

      27. (  ) (05014) Suurin sallittu lähetysteho perusluokan
               radioamatööreillä on lähetyslajista riippumatta aina
               ilmoitettu modulaatiohuipputehona. 

      28. (  ) (05225) Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz ei ole voimassa
               paikkaan sidottuja tehorajoituksia.

      *** SUOMALAISET ALUKSET  ***

      29. (  ) (06100) Ilma-aluksen radioaseman lähettimen ottaminen
               radioamatöörikäyttöön on kielletty.

      30. (  ) (06040) Aluksen varustamo voi kieltää aluksella olevan
               radioamatööriaseman käytön riippumatta siitä, missä alus on.
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      *** TEKNISET MÄÄRÄYKSET  ***

      31. (  ) (07049) Radioamatööriä ei voida velvoittaa vaimentamaan
               asemansa harhalähetteitä lisää, mikäli vaimennukset täyttävät
               määräysten mukaiset minimivaatimukset.

      32. (  ) (07002) Radioamatööri saa määräysten mukaan käyttää 
               puhelähetintä taajuusalueella 3510 - 3545 kHz, vaikkakaan se
               ei ole suositeltavaa. 

      33. (  ) (07057) Radioamatööriaseman lähetteen kaistanleveyden tulee
               olla mahdollisimman suuri, jotta se löytyy taajuusalueelta
               helpommin.

      34. (  ) (07044) Käytä aina suurinta sallittua tehoa, jotta kaikki
               varmasti kuulevat sinut.

      35. (  ) (07012) Tarpeettoman suuren tehon käyttöä on vältettävä.

      36. (  ) (07022) Lähettimessä ei tarvitse olla taajuusasteikkoa, mikäli
               lähetystaajuus voidaan muulla tavalla luotettavasti määrätä.

      *** HÄIRIÖT  ***

      37. (  ) (08041) Häiriötilanteilla tarkoitetaan 
               radioamatöörimääräyksissä sellaisia tapauksia, joissa
               radioamatööriviestintä häiriytyy.

      38. (  ) (08044) Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse
               poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän
               normaalilla näkyvyysalueella.

      *** TARKASTUS  ***

      39. (  ) (09008) Radioamatööriaseman mahdollista tarkastusta varten
               riittää, kun esittää radioamatööriluvan ja radioaseman
               käyttäjän pätevyystodistuksen.

      40. (  ) (09013) Radioamatööriaseman tarkastajan voi määrätä muukin
               viranomainen kuin Viestintävirasto.
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      *** MAATUNNUKSET  ***

      41. (  ) (01111) Asematunnuksen perään suositellaan liitettävän /AM,
               mikäli radioamatööriasema on sijoitettu kuumailmapalloon.

      42. (  ) (01010) I on Norjan maatunnus. 

      43. (  ) (01051) N on Japanin maatunnus.

      44. (  ) (01078) Maanosatunnusta voidaan käyttää suunnatussa
               yleiskutsussa.

      *** UTC-AIKA  ***

      45. (  ) (02012) Suomen aika on aina jäljessä UTC-aikaa.

      *** RST-JÄRJESTELMÄ ***

      46. (  ) (03052) Vasta-asemalle tulee antaa paras mahdollinen raportti
               (599/59), jotta varmasti saa QSL-kortin.

      47. (  ) (03008) Raporttia ei missään olosuhteissa toisteta edes
               pyynnöstä.

      *** Q-LYHENTEET  ***

      48. (  ) (04011) QRL? tarkoittaa "Työskentelettekö?" tai "Onko taajuus
               varattu?"

      49. (  ) (04013) QRM tarkoittaa "Lähetystänne häiritään"

      50. (  ) (04029) QSL radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Kuittaan"
               tai "Kuittauskortti".

      *** SANOJEN LYHENTEET  ***

      51. (  ) (05016) DE tarkoittaa tuolla. 

      52. (  ) (05033) R tarkoittaa kaikki selvää.
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      *** RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ  ***

      53. (  ) (06116) Edes viranomaisen johtamassa
               pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri ei ole oikeutettu
               olemaan yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.

      54. (  ) (06037) Radioyhteyksiä ei saa pitää sellaisiin maihin, joissa
               kyseinen toiminta on virallisesti kielletty.

      55. (  ) (06017) Radioamatööriviestintä saa tapahtua suoraan tai
               radioamatööriviestinnän välittämiseen tarkoitetun 
               radioamatööriaseman kautta. 

      56. (  ) (06044) Radioamatööriviestinnän viestien tulee rajoittua
               radioamatööritoimintaan liittyviin tai puhtaasti
               henkilökohtaisiin viesteihin.

      *** RADIOAMATÖÖRIYHTEYS  ***

      57. (  ) (07017) KN annetaan kuunneltaessa tiettyä asemaa.

      58. (  ) (07089) Yleiskutsu asemalta OH2C voisi olla esim.
               seuraavanlainen:"CQ CQ CQ DE OH2C OH2C OH2C".

      *** CEPT-LUPA  ***

      59. (  ) (08050) Matkustettaessa CEPT-järjestelmän ulkopuoleiseen
               maahan vastavuoroisuuslupaa ei tarvita.

      *** AAKKOSNIMET  ***

      60. (  ) (09115) Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "ROGER"

      ******
      Tiedostot: RASOS VER 2.00 ; RAMAA VER 4.00 ; RALII  
      Ohjelma: RATUTKIN versio 1.05
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      *** Sähkön, sähkömagnetismin ja radion teoria ***

        1. (01067) Induktanssin yksikkö on

      (  ) watti
      (  ) ohmi
      (  ) henri
      (  ) hertsi

        2. (01009) Sähkömagneettinen kenttä

      (  ) ei vaimene matkan kasvaessa, kun se etenee vapaassa
           avaruudessa
      (  ) tarvitsee ilmakehää etenemisen väliaineena
      (  ) tarvitsee antennin muuntajaksi syöttöjohdon ja avaruuden
           välille
      (  ) etenee koaksiaalikaapelissa hitaammin kuin avaruudessa

      *** Komponentit ***

        3. (02086) Muuntajan ensiö on kytketty 230 V verkkoon. Ensiössä
           1380 kierrosta ja toisiossa kaksi käämiä, 92 kierrosta ja 58
           kierrosta. Toisiokäämit kytketään sarjaan. Toisiojännite on

      (  ) 25 V
      (  ) 153 V
      (  ) 9,6 V
      (  ) 5,7 V

        4. (02042) 10 kilo-ohmin vastus voidaan kirjoittaa myös

      (  ) 10000 ohmia
      (  ) 0,01 megaohmia
      (  ) 0,1 megaohmia
      (  ) 1000 ohmia

      *** Piirit ***

        5. (03021) Kun kytket 20 kpl 1 kilo-ohmin 10 W vastuksia rinnan,
           saat

      (  ) 50 ohmin 200 W vastuksen
      (  ) 20 kilo-ohmin 10 W vastuksen
      (  ) 50 ohmin 10 W vastuksen
      (  ) 20 kilo-ohmin 200 W vastuksen
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      *** Vastaanottimet ***

        6. (04012) Signaalin vahvistaminen supervastaanottimessa tapahtuu
           pääasiassa

      (  ) suurtaajuusvahvistimessa
      (  ) sekoittimessa
      (  ) ilmaisimessa
      (  ) pientaajuusvahvistimessa

      *** Lähettimet ***

        7. (05015) Lähettimessä oleva piisuodin

      (  ) suodattaa lähettimessä syntyvät haitalliset piikiteet
      (  ) voi toimia pääteasteen virityspiirinä
      (  ) sovittaa pääasiassa syöttöjohdon ja antennin impedanssit
           toisiinsa
      (  ) voi sovittaa pääteasteen impedanssin syöttöjohdon impedanssiin

      *** Antennit ja syöttöjohdot ***

        8. (06016) Taajuutta 7 MHz vastaava amatöörialue on

      (  ) 20 m
      (  ) 15 m
      (  ) 80 m
      (  ) 10 m

      *** Radioaaltojen eteneminen ***

        9. (07027) DX-yhteyksien saantiin HF-alueilla vaikuttaa

      (  ) heijastuminen maasta
      (  ) heijastuminen merestä
      (  ) heijastuminen kuusta
      (  ) heijastuminen F-kerroksesta
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      *** Mittaaminen ***

       10. (08009) Oskilloskoopilla voit mitata

      (  ) vaihtojännitettä
      (  ) vaihtovirtaa
      (  ) tasavirtaa
      (  ) tasajännitettä

       11. (08015) Seisovan aallon suhde (SWR) on parhaimmillaan

      (  ) 0:0
      (  ) 0:1
      (  ) 1:1
      (  ) 1:0

      *** Häiriöt ja niiden ehkäiseminen ***

       12. (09012) Kuuntelet sähkötystä ja toteat, että vasta aseman
           CW-lähete kuuluu selvinä napsahduksina useamman kHz:n päässä
           vasta-aseman käyttämästä taajuudesta.

      (  ) Avainiskut voi poistaa tai saada vähäisiksi
           avainnussuotimella.
      (  ) Vika on useimmiten omassa vastaanottimessasi.
      (  ) Ilmiö johtuu siitä, että vasta-aseman lähetin aktivoituu liian
           nopeasti sen jälkeen, kun avainta on painettu.
      (  ) Kyseessä on avainiskut eli klikki.

       13. (09020) Naapurin radiolaitteesta alkaa kuulua napsuttelua, kun
           sähkötät. Toteat, ettei radion voimakkuudensäädin vaikuta
           asiaan, joten

      (  ) radion etuaste ei todennäköisesti kestä voimakasta RF-kenttää
           ja tukkeutuu
      (  ) vastaanottimen automaattinen vahvistuksen säätö yliohjautuu
      (  ) häiriö menee todennäköisesti suoraan pientaajuusasteelle, ja 
           ferriittikuristin kaiutinlinjassa voi poistaa häiriön
      (  ) häiriö tulee selvästi keskusantennista
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      *** Sähköturvallisuus ***

       14. (10044) Antennilinjassa on käytettävä ylijännitesuojaa

      (  ) mikäli antenni on rakenteeltaan sellainen, ettei sitä voi 
           radioteknisistä syistä maadoittaa
      (  ) jos anodijännite voi nousta niin suureksi, että tehoraja
           ylittyy
      (  ) jos lähettimen käyttöjännitteet otetaan sähköverkosta
      (  ) mikäli sähköverkon jännite nousee liian suureksi

       15. (10039) Vaarallisten tasajännitteiden pääsy antenniin estetään

      (  ) kytkemällä antenni tankkipiiriin induktiivisesti
      (  ) käyttämällä lähettimessä suojaerotusmuuntajaa
      (  ) maadoittamalla vikatapauksissa esiintyvä tasajännite
           suurtaajuus kuristimella
      (  ) ottamalla antennisignaali tankkipiiristä kapasitiivisesti
           riittävän jännitekestoisella kondensaattorilla

      ******
      Tiedostot: T1.TXT T1-pankki versio 1,00 
      Ohjelma: RATUTKIN versio 1.05
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      *** Komponentit ***

        1. (52045) Muuntajaa käytetään

      (  ) lämpötilan mittaamiseen
      (  ) impedanssien sovittamiseen
      (  ) liian suuren virran rajoittamiseen
      (  ) vaihtojännitteen muuntamiseen

      *** Piirit ja kytkennät ***

        2. (53011) 36 MHz:n rinnakkaispiirin induktanssi on L2 ja
           kapasitanssi C2, kuva 3-5. Kuinka suuri kapasitanssi piiriin
           on lisättävä, jotta se olisi resonanssissa 18 MHz:llä?

      (  ) 1/2C2
      (  ) 3C2
      (  ) C2
      (  ) 2C2

      *** Vastaanottimet ***

        3. (54038) Vastaanottimen suurtaajuusvaimennin

      (  ) toimii heikkojen signaalien esivahvistimena
      (  ) vähentää sekoittimessa syntyviä harhatoistoja
      (  ) toimii kohinasalpana (Squelch)
      (  ) vaimentaa vastaanottimeen tulevia signaaleja

        4. (54035) Kaksoissuperin ensimmäinen välitaajuus valitaan
           suhteellisen suureksi, koska tällöin

      (  ) saavutetaan hyvä peilitaajuusvaimennus
      (  ) voidaan käyttää halpoja komponentteja
      (  ) voidaan käyttää lyhyempää antennia
      (  ) ei tarvita apuoskillaattoria
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      *** Lähettimet ***

        5. (55006) Yksi S-yksikkö vastaa tehosuhdetta 6 dB. Saat raportin
           S7 50 watilla. Jotta saisit raportin S9, tarvitset
           lähetystehoa

      (  ) 0,8 kW
      (  ) 800 W
      (  ) 100 W
      (  ) 200

        6. (55011) Kostea kellaritila

      (  ) ei ole suositeltava paikka radioamatöörin laboratorioksi
      (  ) soveltuu väliaikaisesti käsiradiopuhelimen käyttöpaikaksi
      (  ) ei sovi sähköverkkoon kytketyn radiolaitteen sijoituspaikaksi
      (  ) voi olla myös palo- ja räjähdysvaarallinen

        7. (55045) Putkipääteasteen olennaisia osia ovat

      (  ) anodijännitteen mittari
      (  ) viritetty piiri
      (  ) parasiittikuristin
      (  ) anodipiirin kuristin

      *** Antennit ja syöttöjohdot ***

        8. (56048) 1296 MHz:n antennissa

      (  ) voidaan käyttää kvadielementtejä myös suuntaajina
      (  ) syöttöjohdon on oltava mahdollisimman vähähäviöistä
      (  ) ei voi käyttää kerrostusta (Stacking)
      (  ) on tärkeää käyttää UHF-liittimiä

        9. (56044) 432 MHz:n jagiantennissa

      (  ) vahvistuksen mittana voi olla puomin pituus aallonpituuksina
      (  ) syöttöimpedanssi on aina 25 ohmia
      (  ) alijäähtyneen vesisateen elementtien pinnalle synnyttämällä
           jääkerroksella ei ole vaikutusta antennin toimintaan
      (  ) syöttöimpedanssia voidaan nostaa käyttämällä taittodipolia
           säteilijänä

       10. (56012) Jagiantennien kerrostaminen (Stacking)

      (  ) vaikuttaa antennin säteilykuvioon korkeussuunnassa
      (  ) vaikuttaa antennin syöttöpisteen impedanssiin
      (  ) kaventaa keilaa sivusuunnassa
      (  ) suurentaa antennin kokonaisvahvistusta
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      *** Radioaaltojen eteneminen ***

       11. (57020) Halutessasi pitää kaukoyhteyksiä 10 MHz:n alueella,
           voit

      (  ) tarvita F-kerroksen heijastumia
      (  ) käyttää hyväksi sporadista E:tä
      (  ) pitää niitä kuun kautta (EME)
      (  ) onnistua myös pilkkuminimin aikana

       12. (57012) HF-antennin

      (  ) lähtökulman on oltava pieni, jotta saadaan kaukoyhteyksiä
      (  ) säteilykuvion on oltava pystytasossa puolipallo, jotta
           avaruusaalto taittuisi mahdollisimman tehokkaasti ja
           saataisiin pitkä hyppy
      (  ) lähtökulman on oltava mahdollisimman suuri, jotta saadaan
           suuri hyppyväli
      (  ) lähtökulman on oltava suuri, jos halutaan yhteysetäisyydeksi
           100-300 km

      *** Mittaaminen ***

       13. (58014) Kokoat mittausjärjestelmää 144 MHz:n lineaarisen
           vahvistimen (maksimiteho 150 W) mittaamista varten.
           Tarvittavia laitteita ovat

      (  ) 10 dB:n vaimennin
      (  ) 20 W tehomittari välille 100 - 300 MHz
      (  ) 50 ohmin keinokuorma 20 W
      (  ) 0 - 200 W näyttämään kalibroitu tasavirtamittari
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      *** Häiriöt ja niiden ehkäiseminen ***

       14. (59007) Parin kilometrin päässä asuvan radioamatöörin 80
           metrin lähete kuuluu samanaikaisesti usealla HF-bandilla.
           Syynä on

      (  ) vastaanottimesi yliohjautuminen: ensimmäinen
           paikallisoskillaattori muodostaa 3,5 MHz:n harmonisia
      (  ) naapurisi lähettimen karkea yliohjautuminen: lähetin muodostaa
           harhataajuuksia
      (  ) vastaanottimesi rakenne: ensimmäinen välitaajuus on 3,5 MHz
      (  ) naapurisi lähettimen harmonisten pääsy antenniin

       15. (59014) 432 MHz:n alueella työskenneltäessä

      (  ) kannattaa aina kokeilla kannettavan ulavastaanottimen sisään
           asennettavaa verkkosuodatinta häiriönpoistoon
      (  ) ei voi käyttää kanavasuodattimia
      (  ) aiheutuu helposti häiriöitä korvalappustereoihin
      (  ) voi lähettimesi taajuudelle viritetty, häiriytyvän
           TV-vastaanottimen antennijohtoon asennettu kaistanestosuodatin
           pelastaa naapurisovun

      ******
      Tiedostot: T2.TXT T2-tietopankki, v. 1,00 
      Ohjelma: RATUTKIN versio 1.05


